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BERLUF zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, uzyskanych przezen za przydatne
w odniesieniu do produkowanych wyrobow wynikajacych z postepu technicznego.
BERLUF nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w druku.
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Innowacyjny system kanatow OMEGA umozliwia szybkie
i proste wykonanie systemu wentylacji mechanicznej dla
wyremontowanych pomieszczen w ktoérych wczesniej
byto to niemozliwe.

Duza zaletg systemu OMEGA jest tatwy montaz oraz
mozliwos¢ szybkiego pomalowania na dowolny kolor.

kanat prosty dtugi

SYSTEM KANALOW ('MEGA

opis pozycji numer pozycji opakowanie zbiorcze cena netto/opak.
naroznik zewnetrzny 017-9403 2 szt. 26,00
naroznik wewnetrzny 017-9404 2 szt, 26,00
trojnik 017-9406 2.5Z¢. 26,00
kanat prosty przelotowy 017-9400 4 szt. 90,00
kanat prosty przelotowy krotki 017-9401 4 szt. 35,00
nawiewnik/ wywiewnik 017-9402 4 szt. 35,00
zaslepka/ tacznik 017-9405 2 szt. 11,00
naktadka 017-9407 1 szt. 36,00




Centrala wentylacyjna DAYTONA przeznaczona jest do zapey
oraz w budynkach uzytecznosci publicznej. Zadaniem centrali ]
oraz odprowadzenie powietrza zuzytego z pomieszczen z jedno

DAYTONA

i Wymiary (D xW x SZ):
- - 2 kréécami ustawionymi poziomo
1™ - 2 kréécami ustawionymi pionowo

Srednica przytaczy wentylacyjnych

Wydatek powietrza (150 Pa)

Sprei dyspozycyjny

Pobor mocy

Sprawnos¢ odzysku ciepta

Mapiecie zasilania

[ Predko$é obrotowa silnika

i

Budowa centrali DAYTONA:

B wnetrze centrali wykonane jest z ksztattek styropianowych
zapewniajacych sztywnosc i bardzo dobrg izolacje cieplng

B obudowa zewnetrzna wykonana jest z tworzywa ABS,
co w sposdb znaczny ogranicza mase centrali oraz polepsza
warunki odzysku ciepta i odprowadzania kondensatu

u filtry EU3 zapewniajg czyste powietrze

B zespot kroccow mocowany jest do obudowy przy pomocy
wkretow, umozliwia to zmiane kierunku ich ustawienia

z poziomego na pionowy, co w wielu przypadkach znacznie
upraszcza budowe instalacji wentylacyjnej i ogranicza koszty
jej wykonania

B napedy i sterowanie mocowane sj do wspdlnej podstawy
ograniczony dostep oraz odizolowanie podzespotow
elektrycznych od czesci “obstugowej” centrali wysuwa ja
na czoto najbezpieczniejszych urzadzen tego typu na rynku

B w czesci “obstugowej” centrali znajduja sie tylko wymiennik
i filtry. Sa to elementy wymagajace okresowych przegladow
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powietrza w budynkach mieszkalny

wadzenie Swiezego powietrza z zewna

)ym odzyskiem energii cieplnej.

cisnienie [Pa]

cisnienie [Pa]

Charakterystyka przeptywowa wydajnosci cen
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NAWIEW
POWIETRZA
SWIEZEGO

funkcji poszczegdlnych
powietrznych w centrali DAYTONA

lentylacija BERLUF to potaczenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
pta z centralami DAYTONA, badz SELEN oraz Systemem GWC MAX. ‘

ntylacja mechaniczna z rekuperacja BERLUF zapewnia:

etnienie wymogow wentylacji mechanicznej w budynku: prawidtowy obieg powietrza

w pomieszczeniach, filtracje powietrza, usuwanie nieprzyjemnych zapachow oraz wilgoci,
» Znaczne obnizenie kosztow ogrzewania dzieki rekuperacji,

» Bardzo prosty montaz centrali na poddaszu, w piwnicy lub garazu.

ptyw Swiezego powietrza uzyskujemy dzieki zamontowaniu centrali wentylacyjnej DAYTONA,
LEN, w ktorej zastosowano krzyzowo-przeciwpradowy wymiennik ciepta o sprawnosci do 95 %.
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SELEN to urzadzenie wentylacyjne skierowane na
komfort wentylacji. Wszystkie elementy seryjnie
dostarczane z centrali sa odpowiedzialne za
komfort powietrza, ktorym oddychamy. Sa to
miedzy innymi:

W trzy hybrydowe wymienniki ciepta o duzej
sprawnosci taczna powierzchnia ptyt
wymiennika to ponad 50 m’,

W wysokiej klasy filtry powietrza,

B w petni automatyczne sterowanie, rowniez
urzadzeniami peryferyjnymi takimi jak
nagrzewnice wodne, elektryczne i GWC,

B tatwy w obstudze sterownik z panelem
dotykowym.

Dame techniczne:

C T | 00 by-pa 900
Wymiary (D x W x §Z) 1740x946x361 mm 1740x946x361 mm 800
‘$_redmca przyhaczy wentylacyjnych 250 mm @ 250 mm

Waga 74 kg 76 kg f 700
Zakres wydajnosci 0- 680 m*/h 0-910m3/h E 600
Zakres spreiu 0 - 650 Pa 0 - 780 Pa -g 500

Wydajnosé przy 100 Pa 550 m3/h 800 m*/h g
Zasilanie 230 VAC 50 Hz 230 VAC 50 Hz T 400
Wentylatory 2x95 W 48 VDC 2x144 W 48 VDC 300

Pobér mocy wentylatorow 200 W 290 W

Pobor mocy nagrzewnicy wstepnej 750 W 750 W 0
Ciénienie akustyczne <52 dB <52 dB 100
Powierzchnia wentylowanych pomieszczen 400 m? 650 m? 0

Wymiary nominalne:

Charakterystyka przeptywowa wydajnosci centrali SELEN

SELEN 800
\ wmm SELEN 500
‘\
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opis pozycji
Centrala SELEN 500DC
Centrala SELEN 500DC by-pass

numer pozycji

017-9312
017-9315
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CZYWIESZ, ZE...

We wszystkich urzadzeniach BERLUF standardem sa
filtry pokryte nanoczasteczkami srebra. Im lepszy filtr
tym mniej problemow w przysztosci. Ktadziemy duzy
nacisk na komfort zycia (mniejsze zabrudzenie
wewnatrz centrali, mniejsze zabrudzenia catej
instalacji, czyste powietrze w pomieszczeniu). Filtry
stosowane przez BERLUF pokryte nanoczasteczkami
srebra, wychwytuja wszystkie zanieczyszczenia
pochodzenia biologicznego ktore sa czestym zrédtem
alergii. Elementy te wymagaja okresowych
przegladow (wymiany) w celu zapewnienia
niezawodnej eksploatacji przy zachowaniu
najwyzszego komfortu wentylacji.

WYLOT NA ZEWNATRZ " Rys. Opis funkcji poszczegolnych kanatow.
24 C powietrznych w centrali SELEN
b L

4

|

WYCIAG Z POMIESZCZEN
22,0°C
WLOT Z ZEWNATRZ

-15,0°C

NAWIEW DO POMIESZCZEN

14,2°C

Silniki wentylatorow komutowane s elektronicznie, dzieki czemu osiagnieto wysoki poziom stabilizacji
predkosci obrotowej. Czujniki dziatajace w oparciu o zjawisko Halla monitoruja prace wentylatora.
Generowany przez nie sygnat zwrotny kierowany jest do procesora, gdzie zostaje poddany poréwnaniu
Z wartoscig zadana. W przypadku réznicy sygnatow zwrotnego i zadanego, dokonywana zostaje korekcja
predkosci obrotowej. Na stabilizacje pracy wentylatora ma réwniez wptyw chwilowa wartos¢ pradu
zasilania, ktora to wartos¢ jest rowniez odpowiednio interpretowana przez procesor. W przypadku
nagtego wzrostu oporow przeptywu powietrza w instalacji, dokonywane na biezaco korekcje wartosci
napiecia i pradu skutkuja stabilniejszymi warunkami pracy wentylatora i stabilizuja przeptyw powietrza.

opis pozycji numer pozycji cena netto/szt.

Centrala SELEN 800DC 017-9313 10 900,00

BERLUF Centrala SELEN 800DC by-pass  017-9316 10 900,00
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